Brandmeldeanlagen
Gebaudesicherheitszen

C
Spezifische Normen des Einsatzbereiches
IFS 61 940, EN 54-4 EN 12 101-10
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Leistung und
Zuverlassigkeit fur
eine unterbrechungsfreie

Stromversorgung
Einfache '
und schnelle /
Montage
bequeme i
]
Nutzung ! )
Okodesign
i
—

' Erhéltlich in Gehdusen zur Wandmontage mit oder ohne Batteriefach
Rack F3U oder im Rack eingebaut.
Entspricht den folgenden Normen und Richtlinien: NSR, EMV,
WEEE 2002/96 EG und RoHS 2002/95 EG.

' Spezifische Normen des Einsatzbereiches
o ' NFS 61940, EN 54-4/A2,EN 12 101-10

- ==
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Produktreihe der unterbrechungsfreien Gleichstromversorgungen:

111 Die Produktreihe AES versorgt lhre Anlagen standig mit Notstrom.

/11 Brandmeldeanlagen und Geb&dudesicherheitszentralen.
Erhéltlich in Gehdusen zur Wandmontage mit oder ohne Batteriefach oder im

Rack eingebaut.

Leistung und Zuverldssigkeit fiir eine
unterbrechungsfreie Stromversorgung

Standige Bereitschaft Ihrer Anlage dank
integrierter Funktionen:

/11 Uberwachung der Batterie und des Batteriekreises:
Schutz, Steuerung, Selbstdiagnose.

/11 Echtzeit-Uberwachung des Zustands lhres Systems:
Datenschnittstelle zwischen Netz, Stromversorgung
und Batterie mit Ferniibertragung der Reporte tiber
potenzialfreie Kontakte.

/11 Das Produkt ist ausgelegt fiir einen Betrieb rund
um die Uhr bei Nennleistung.

Okodesign

/11 Geringer Energieverbrauch im Bereich der gangigs-
ten Nutzungsart bis hin zur vollen Leistung bei
gleichzeitiger Optimierung von Volumen und
Gewicht.

/11 Der Stromverbrauch aus der Batterie im Ruhemodus
geht gegen null.

/11 Kein Stromverbrauch nach Abschaltung am Ende
der Batteriebetriebszeit.

/11 Durchdachte Gestaltung der Gehausekasten mit
Abdeckung aus wiederverwendbarem ABS.

Einfache und schnelle Montage
bequeme Nutzung

/// Montage und Anschluss im Regelfall in weniger als

einer halben Stunde dank

- Eines Anschlussschemas, das hinten auf der
Klappe aufgedruckt ist

- Grof3 ausgelegter Klemmschrauben zum
Anschluss von Kabeln mit Querschnitten grof3er
als die Normempfehlungen

- Leichterer Handhabung der abziehbaren Steck-
verbinder fiir die Fernlibertragung von Alarmre-
porten

- Einfacher Verkabelung mit zwei Verbraucheraus-
géangen, die mehrere Anwendungen ermoglichen

/// Keine {iberfliissigen Arbeiten bei der Uberpriifung
des Betriebszustands vor dem Schlief3en des
Gehé&usekastens (Kontrollleuchte auf der Hauptpla-
tine).

/// Freie Wahl des Installationsorts dank kompakter
Abmessungen und gerduschloses Betriebs.

/// Keine vorbeugende Wartung: Permanente Uberwa-
chung der unterbrechungsfreien Stromversorgung
und Kommunikation Gber Anzeigekarte und Ferniiber-
tragung.
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Gesetzliche Vorgaben

=Sicherheitsnorm
- EN 60950-1 Klasse SELV

=EMV-Norm - Storfestigkeit
- CEM EN 50130-4
- EN 61000-6-1
- EN 61000-6-2

=EMV-Norm - Emission
- EN 61000-3-2
- EN 61000-6-3
- EN 61000-6-4
- EN 55022 Klasse B

=Normen des Einsatzbereiches
- NFS 61940
-EN54-4 /A2
-EN 12.101-10

= Umweltschutzbestimmungen
Diese Produktreihe halt die
Umweltschutzbestimmungen gema(3
ISO 14001, RoHS und WEEE ein..

[ios G B8 s K

*fiir die Produkte, die VDS zertifiziert
sind, siehe Tabelle S.33.

Angaben zur Elektrik

Leistungsklassen

50w 75W 100W 150W 200W 300W 400W 600W
24Vdc 2A 4A 4A 6A 8A 12A 16A 24A
48Vdc 2A 3A 4A 6A 8A 12A

Die angegebenen Stromwerte sind Stréme (In) bei Ausgangsnennleistung

Angaben zur Umweltvertraglichkeit

= Feuchtigkeit bei Lagerung: Relative Feuchte 10 - 95% nicht kondensierend

= Feuchtigkeit bei Betrieb: Relative Feuchte 20 - 95% nicht kondensierend

= Lagerungstemperatur: -25 °C bis +85 °C

= Betriebstemperatur

Leistung 50W - 100W 150W - 600W
75% Last -5°C bis +50°C -5°C bis +50°C
100% Last -5°C bis +50°C -5°C bis +40°C

= Oberhalb von 2.000 m Hohe sinkt die maximale Temperatur alle 1.000 m um 5 %

= Lebensdauer: 50.000 Stunden bei 25 °C Umgebungstemperatur und 75 % Last,
wobei das Produkt im Geh&usekasten untergebracht ist

sNetzeingang
- Spannungen: 230V +/- 15 %
einphasig,
- Frequenz: 45 bis 65 Hz,
- Klasse I,
- Rufstrom durch NTK begrenzt,
- Sternpunktbetrieb: TT, TN, IT.

Vorgeschalteter Trennschalter Kurve D

50W | 75W  100W 150W  200W 300W | 400W 600W
Verbrauch
Netz bei 195V 0.4A | 0.5A | 0.75A 1A 1.5A 2A 3A 4A
Wirkungsgrad 50W-75W  100W - 150W = 200W - 300W = 400W - 600W
bei 20% Last 71% 75% 84% 85%
bei Nennlast 85% 84% 90% 91%
Ausgang
Nennspannung 24V 28V 48V
Floating-Spannung (U) o o o
bei mittlerer Last und 25 °C (V) 27.2 +/-0.5% 28 +/-0.5% 54.4 +/-0.5%
Ladegeratsstrombegrenzung In
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Schutz gegen
Attacken von auf3en

Begrenzung des
Ladegeratsstroms

Wirksame Regelung
und Filterung

Systemkontrolle

Steuerung des
Batterieladevorgangs

Batteriesicherung

INTEGRIERTE FUNKTIONEN

Zuverlassigkeit der Ausgangsspannung

/// Besténdigkeit gegen jegliche Art von externen Attacken :
+ Uberspannungen im Netz (Blitz, Isolierungsfehler des Nullleiters usw...)
« Kurzschluss primarseitig durch verzégerte Phasensicherungen
« Stossspannungen im Differentialmodus durch Varistor und Sicherung
« Umpolen der Batterie
+ Uberspannungen sekundérseitig
+ Uberstréme und Kurzschliisse sekundérseitig
« Interne Kurzschliisse im Produkt durch Primarsicherung
+ Anstieg der AufRentemperaturen (iiber den angegebenen Bereich hinaus)

/// Die Begrenzung des Ausgangsstroms ermdglicht den Start eines Ladezyklus
einer entladenen Batterie.
« Schiitzt das Produkt vollstandig vor Kurzschliissen in der Anlage
« Die Selektivitdt der Schutzmaf3nahmen wird durch Sicherungen an jedem
Verbraucherausgang und durch die Batteriesicherung gewéhrleistet.

/// Besonders wirkungsvolle Regelung der Ausgangsspannung
+ Statische Regelung < 0,5% U,
+ Dynamische Regelung < 5% U/, bei gleichzeitigen Schwankungen des Netzes
und der Last (von 10 - 90%)

/11 Verstarkte Filterung entfernt alle Stérungen und reduziert die Restwelligkeit am Vdc-
Ausgang.
Die Batteriekapazitdt wird aufrecht erhalten und garantiert optimale Funktion der Systeme.
« Effektive Restwelligkeit NF < 0,2% U,
+ Restwelligkeit HF (20 MHz - 50 Q) < 4 % U,

Kontrolle und Steuerung der Notstromquelle

/11 Uberwachung von:
« Zustand der Netz-, der Batterie- und der Verbrauchersicherungen
+ Anliegen der Batterie
+ Innentemperatur im Gehé&use (200 W bis 600 W)
+ Batteriespannung
« Betriebszustand der Batterie
+ Anliegen der Netzspannung im korrekten Betriebsbereich

/// Diese Funktion ist entscheidend, um die theoretische Lebensdauer erreichen und den
optimalen Betrieb der Batterie garantieren zu kdnnen.

Die Ladespannungen fiir VRLA Batterien (dichte Batterien) werden im Werk voreingestellt.
Sie entsprechen den Empfehlungen der Batteriehersteller.

Das Ladegerét besitzt eine Batterieladestrombegrenzung.

Die Versorgung der Verbraucher mit Energie ist vorrangig vor dem Laden der Batterie.

/// Automatische Abschaltung des Ladegeréts am Ende des Entladevorgangs, um die Kapa-
zitdt zu erhalten. Eine Tiefentladung ist zu vermeiden. Diese wiirde zu unwiederbringlichen
Leistungseinbuf3en fiihren.

Vor dem Abschalten werden Daten tbertragen

+ Alarmschwelle : vor dem Abschalten 1,85 V/Zelle

« Abschaltschwelle 1,8 V/Zelle

Wahrend des Batteriebetriebs und bis zur Abschaltschwelle kann das SLAT-Produkt den Ei-
genverbrauch des Batterieladegerats stark einschranken. Dadurch kann die Batteriekapazi-
tat fir Ihre Anlage geschont werden.
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Innenstromverbrauch des Ladegeréts aus der Batterie im Batteriebetrieb

24V 48V
75W 108 mA -
100W - 150W 75 mA 85 mA
200W - 300W 92 mA 37 mA
400W - 600W 106 mA 73 mA

= T

ML e
LI -

Optimale Dateniibertragung

/// Netzstérung (Normalstromquelle): Anzeige lokal iiber eine gelbe LED

Wenn keine Netzspannung anliegt oder < 195V

wenn die Netzsicherung auf3er Betrieb oder nicht vorhanden ist, das Produkt auf3er Betrieb ist
Fernlibertragung tber einen potenzialfreien NO-NC-Kontakt (eigensicher) mit Verzégerung.

/1/ Batteriestérung (Notstromquelle): Anzeige iiber eine gelbe LED
Ferniibertragung tber einen potenzialfreien NO-NC-Kontakt (eigensicher).

/// Wenn keine Batterie anliegt:

Der Batterietest wird wie folgt ausgefiihrt:

alle 30 s in den ersten 20 min nach der Inbetriebnahme:

dann alle 15 min nach den ersten 20 min.

Falls eine Storung auftritt, wird der Test alle 30 s wiederaufgenommen bis 20 min nach dem
Verschwinden der Stérung hinaus ausgefiihrt.

/// Wenn die interne Impedanz zu hoch ist (Test max. alle 4 St mit einer geladenen Batterie).
Die Impedanzgrenzwerte sind wie folgt:

Anzeige und

Fernilibertragung
von Datenreporten

24V 48V
50W - 75W 650Q +/-10% -
100W - 150W 410Q +/-10% 1,65Q +/-10%
200W - 300W 164Q +/-10% 6560 +/-10%
400W - 600W 82Q +/-10% 328Q +/-10%

/// Wenn die Batteriespannung kleiner als 1,8 V/Zelle +/-3% liegt.

/1/ Anliegen von Spannung an Ausgang 1 (Ersatzstromquelle):

Anzeige des Anliegens von Spannung an diesem Ausgang durch eine griine LED.

/1/ Anliegen von Spannung an Ausgang 2 (Ersatzstromquelle):

Anzeige des Anliegens von Spannung an diesem Ausgang durch eine griine LED.
Fernlibertragung t iiber einen potenzialfreien NO-NC -Kontakt (eigensicher) beziiglich des
Nichtanliegens einer der beiden Verbraucher.

Im ordnungsgemaéfen Betriebszustand, wenn die beiden griinen LEDs fiir die Verbrau-
cherausgénge leuchten. Bei Nichtanliegen der Spannung, leuchten die LEDs nicht.
Einrichtungen

Produktreihe Temperaturausgleich Abschallt;;r;gef;r rEEE Batteriestrombegrenzung
AES 50W - 75W " *¥/ ° o (n)
AES 150W - 600W [ [ ® (75% de In)

**¥*nur das nach VDS zertifizierte Modell AES 75 W ist mit einem Temperaturfiihler ausgestattet.

/// Temperaturausgleich:

Ein Ausgleichssystem der Batteriespannung ermdglicht die Aufrechterhaltung der Ladungs-
kenndaten innerhalb der Spezifikationsgrenzen des Batterieherstellers iiber den gesamten
Bereich der Nutzungstemperatur.

//1 Batteriestrombegrenzung:

Eine Drahtbriicke auf der Tochterplatine (bei 25 %, 50 % oder 75% des Nennstroms)
ermoglicht eine Anpassung des Batterieladestroms an die Batteriekapazitat. Das Produkt
wird zusammen mit der Drahtbriicke an Position 75 % ausgeliefert.

/// Abschaltung der Niederspannung der Batterie:
Die Abschaltschwelle liegt bei 1,8V/Zelle +/- 3%.
Das Schaltelement, das die Abschaltung vornimmt, liegt im Plus-Kreis.
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Spezifizierung
der Anschliisse:

140 Ah, 180 Ah

* Der Steckverbinder des .
Alarmreports ist abziehbar Klemmleiste 50W - 75W 100W - 150W 200W - 300W 400W - 600W
Netz 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
- Potenzialfreie Kontakte 1A bei
. Batterien 2.5 mm? 6 mm? 6 mm? 10 mm?2
24Vdc, 0,5A bei 120Vac
Verbraushern 2.5 mm? 6 mm? 6 mm? 10 mm?2
(2 Ausgénge)
Alarmreporte* 1.5 mm? 1.5 mm? 1.5 mm? 1.5 mm?
Kenndaten fiir Geh&duse und Rack
u Abmessungen
Gehause LxBxT (mm) IP Sockel Abdeckung
C24 322 x 248 x 126 1P30 Métall Ral 9006 ABS Ral 9003
C38 289 x 350 x 189 1P31 Métall Ral 7035 Métall Ral 7035
C48 425x 315 x 120 1P30 Métall Ral 9006 Métall Ral 9003
c85 408 x 408 x 224 P31 Métall Ral 7035 Métall Ral 7035
C180 505 x 610 x 430 1P31 Métall Ral 7035 Métall Ral 7035
Rack 3U 483 x 132 x 358 P30 Métall Ral 7035 Front métall RAL 7035
Rack F3U 482 x 133 x 110 1P30 Métall Ral 7035 Front métall RAL 7035
Gehéuse zur Unterbringung von Batterien
Coffret Typ 24V 48V
C24 Wandaufhangung 7 Ah, 12 Ah 2,1Ah
C38 Wandaufhangung und Aufstellung 17 Ah, 24 Ah 7 Ah, 12 Ah
c48 Wandaufhangung 7 Ah, 12 Ah 7 Ah, 12 Ah,
C85 Wandaufhangung und Aufstellung 24 Ah, 38 Ah 12 Ah, 17 Ah, 24 Ah
C180 Aufstellung e Y ALY 38 Ah, 65 Ah, 90 Ah

C48
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BEZEICHNUNG GEW (kg) A ABMESSUNGEN L x B x T (mm) | ARTIKELNUMMER |ANERKENNUNGS NR
AES 24V 4AF3U G * 3 483 x 132 x 110 2140430000 G 209026
AES 24V 6A F3U G* 3 483 x 132 x 110 2140630000 G 209036
AES 24V 8A RACK 3U G** 3 483 x 132 x 395 2140830000
AES 24V 12A RACK 3U G** 3 483 x 132 x 395 2141230000
AES 24V 16A RACK 3U 3 483 x 132 x 395 2041630000
AES 24V 24A RACK 3U 3 483 x 132 x 395 2042430000
AES 24V 2A C24 SB 2 322 x 248 x 126 2040224000
AES 24V 2A C24 AB 7 Ah 8 322 x 248 x 126 2040224007
AES 24V 3A C24 SB G* 2 322 x 248 x 126 2140324000 G209209
AES 24V 3A C24 AB 7 Ah G* 8 322 x 248 x 126 2140324007 G209209
AES 24V 3A C24 AB 12 Ah G* 10 323 x 248 x 126 2140324012 G209209
AES 24V 4A C24 SB G* 2 322 x 248 x 126 2140424000 G 209026
AES 24V 4A C24 AB 12 Ah G* 10 322 x 248 x 126 2140424012 G 209026
AES 24V 6A C24 SB G* 2 322 x 248 x 126 2140624000 G 209036
AES 24V 6A C24 AB 12 Ah G* 10 322 x 248 x 126 2140624012 G 209036
AES 24V 2A C38 SB 289 x 350 x 189 2040238000
AES 24V 3A C38 SB G* 5 289 x 350 x 189 2140338000 G209209
AES 24V 3A C38 AB 24 Ah G* 25 289 x 350 x 189 2140338024 G209209
AES 24V 4A C38 SB G* 5 289 x 350 x 189 2140438000 G 209026
AES 24V 4A C38 AB 24 AH G* 25 289 x 350 x 189 2140438024 G 209026
AES 24V 6A C38 SB G* 5 289 x 350 x 189 2140638000 G 209036
AES 24V 6A C38 AB 24 Ah G* 25 289 x 350 x 189 2140638024 G 209036
AES 24V 8A C48 SB G** 9 425 x 345 x 120 2140848000
AES 24V 8A C48 AB 12 Ah G** 17 425 x 345 x 120 2140848012
AES 24V 12A C48 SB G** 9 425 x 345 x 120 2141248000
AES 24V 12A C48 AB 12 Ah G** 17 425 x 345 x 120 2141248012
AES 24V 8A C85 SB G** 10 408 x 408 x 224 2140885000
AES 24V 8A C85 AB 40 Ah G** 40 408 x 408 x 224 2140885040
AES 24V 12A C85 SB G** 10 408 x 408 x 224 2141285000
AES 24V 12A C85 AB 40 Ah G** 40 408 x 408 x 224 2141285040
AES 24V 16A C180 SB 20 505 x 610 x 430 2041618000
AES 24V 16A C180 AB 65 Ah 68 505 x 610 x 430 2041618065
AES 24V 24A C180 SB 20 505 x 610 x 430 2042418000
AES 24V 24A C180 AB 65 Ah 68 505 x 610 x 430 2042418065
AES 24V 12A C85 AB 40 Ah G** 40 408 x 408 x 224 2141285040
AES 24V 16A C180 SB 20 505 x 610 x 430 2041618000
AES 24V 16A C180 AB 65 Ah 68 505 x 610 x 430 2041618065
AES 24V 24A C180 SB 20 505 x 610 x 430 2042418000
AES 24V 24A C180 AB 65 Ah 68 505 x 610 x 430 2042418065

* VDS zertifizierte Modelle
** VDS zertifizierte Modelle : juni 2070

CVY|E

CoMPUMESS

ELEKTRONIK

CompuMess Elektronik GmbH e Lise-Meitner-Str. 1 ¢ D-85716 UnterschleiBheim
Telefon (089)321501-0  Telefax (089)32 1501 -11
info@compumess.de ® www.compumess.de ® www.netzteile.de






